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В  Е  С  Т  Н  И  К
№ 32
 



   

Пятница, 26 августа 2022 года
	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
  РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от 24.08.2022
                                         № 559

с. К е м л я 

Об особом противопожарном режиме на территории Ичалковского муниципального района 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь пунктом 2 постановления Правительства Республики Мордовия от 10 мая 2011 г. № 155 «Об особом противопожарном режиме на территории Республики Мордовия»  постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:

порядок установления особого противопожарного режима на территории Ичалковского муниципального района (приложение 1);

дополнительные требования пожарной безопасности на период действия особого противопожарного режима на территории Ичалковского муниципального района (приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ичалковского 

муниципального района                                                        В.Г. Дмитриева


	Об особом противопожарном режиме на территории Ичалковского муниципального района

Об утверждении документации по планировке территории и межеванию территории линейного объекта

О назначении публичных слушаний на территории Ичалковского муниципального района 

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Ладского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Берегово-Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года
О введении на территории Ичалковского муниципального района особого противопожарного



Приложение 1

к постановлению администрации

Ичалковского муниципального района

от  24.08.2022  № 559
Порядок
установления особого противопожарного режима на территории 
Ичалковского муниципального района


1. Особый противопожарный режим на территории Ичалковского муниципального района (далее - особый противопожарный режим) устанавливается в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.

2. Особый противопожарный режим устанавливается администрацией Ичалковского муниципального района на муниципальном уровне по предложению Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ичалковского муниципального района.

3. Основаниями для введения особого противопожарного режима являются:

рост количества пожаров, и (или) травматизма, и (или) гибели людей на пожарах, в том числе обусловленных резким повышением или понижением температуры воздуха;

прогноз наступления метеорологических условий, влияющих на установление высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах по условиям погоды (IV и V классы пожарной опасности по условиям погоды соответственно);

крупные лесные пожары (на площади 25 гектаров и более);

аварийное отключение коммунальной системы жизнеобеспечения или энергетической системы в жилых кварталах на двое суток и более;

сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы) со скоростью ветра в порывах 30 и более метров в секунду.

4. В правовом акте о введении особого противопожарного режима в обязательном порядке должны быть указаны:

цель введения особого противопожарного режима;

обстоятельства, послужившие основанием для введения особого противопожарного режима;

границы территории, на которой вводится особый противопожарный режим;

время и дата введения особого противопожарного режима;

перечень дополнительных мер пожарной безопасности в соответствии со складывающейся обстановкой;

должностные лица и органы, ответственные за осуществление конкретных мероприятий в период действия особого противопожарного режима, пределы полномочий этих органов и должностных лиц;

период действия особого противопожарного режима.

5. Период действия особого противопожарного режима зависит от состояния пожарной опасности на соответствующей территории Ичалковского муниципального района.

6. Класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды определяется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Мордовский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в установленном порядке.

7. Организации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, население, находящиеся на территории, где введен особый противопожарный режим, выполняют определенные настоящим Порядком и установленные нормативными правовыми актами требования органов государственной власти, органов местного самоуправления.

8. При объявлении территории Ичалковского муниципального района или его части зоной чрезвычайной ситуации действие особого противопожарного режима приостанавливается.


9. На период особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности.
Приложение 2

к постановлению администрации

Ичалковского муниципального района

от  24.08.2022  № 559
Дополнительные требования пожарной безопасности 

на период действия особого противопожарного режима 

на территории Ичалковского муниципального района


1. На период действия особого противопожарного режима вводятся дополнительные требования пожарной безопасности.

2. К общим дополнительным требованиям пожарной безопасности относятся:

передача сообщений о введении особого противопожарного режима через средства массовой информации (телевидение, радио, печатные издания) и средства оповещения гражданской обороны;

проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара через средства массовой информации;

организация наблюдения за противопожарным состоянием населенных пунктов и в прилегающих к ним зонах;

установка звуковых систем оповещения населения о возникших пожарах и угрозе их распространения;

подготовка для возможного использования имеющейся водовозной, землеройной, а также приспособленной для целей пожаротушения техники, создание запасов горюче-смазочных материалов;

проверка состояния противопожарных водоемов, подъездов к ним, обеспечение дополнительных запасов воды для целей пожаротушения;

обеспечение подведомственных объектов и территорий первичными средствами пожаротушения;

усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения.

3. В летний период в условиях роста количества пожаров, и (или) травматизма, и (или) гибели людей на пожарах, обусловленных резким повышением температуры воздуха, к дополнительным требованиям пожарной безопасности относятся:

запрет на разведение костров, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе;

наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов и в прилегающих к ним территориях, патрулирование территорий населенных пунктов силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения;

уборка территорий организаций и сельскохозяйственных объектов от горючих отходов и мусора;

уборка территорий, прилегающих к жилым домам, хозяйственным постройкам, от горючих отходов и мусора с привлечением жильцов жилых домов;

регулярный вывоз бытовых отходов и уборка мусора на контейнерных площадках;

принятие неотложных мер по организации ликвидации загораний мусора и сухой травы на подведомственной территории с привлечением населения и работников подведомственных организаций;

привлечение граждан и (или) работников организаций, расположенных в населенном пункте, для дежурства при пожарном депо в помощь личному составу пожарной охраны;

установка в сельских населенных пунктах у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой;

выполнение мероприятий, исключающих возможность перехода огня от горения сухой травы на здания и сооружения в населенных пунктах и сельскохозяйственных объектов (опашка территорий, устройство минерализованных полос);

проведение с работниками подведомственных объектов и населением разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара.

4. При установлении высокой и чрезвычайной степени пожарной опасности в лесах по условиям погоды (IV и V классы пожарной опасности в лесах) к дополнительным требованиям пожарной безопасности относятся:

предупреждение населения о высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах;

ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведение в лесах определенных видов работ;

усиление пожарного надзора в лесах;

усиление охраны объектов и населенных пунктов, находящихся в лесах либо подверженных угрозе лесных пожаров;

устройство дополнительных защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности для исключения возможности перехода огня при лесных пожарах, а также при пожарах на землях сельскохозяйственного назначения на здания и сооружения населенных пунктов, детских оздоровительных лагерей и объектов отдыха, расположенных в лесных массивах и в непосредственной близости от земель сельскохозяйственного назначения;

дежурство на пожарных наблюдательных пунктах с 9 до 21 часа;

ежедневное дежурство ответственных лиц организаций с 9 до 24 часов;

запрет на разведение костров, сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельскохозяйственных палов в лесах, парках, сельскохозяйственных угодьях, на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, а также на территориях, прилегающих к жилым домам, иным постройкам;

патрулирование лесных массивов, сельскохозяйственных угодий;

проведение разъяснительной работы среди членов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений по неукоснительному выполнению требований пожарной безопасности, категорическому запрещению разведения открытых очагов огня.

5. В осенне-зимний период в условиях роста количества пожаров, и (или) травматизма, и (или) гибели людей на пожарах, обусловленных резким понижением температуры воздуха, к дополнительным требованиям пожарной безопасности относятся:

создание рабочих групп из числа должностных лиц органов местного самоуправления, во взаимодействии с работниками противопожарных формирований и работников органов социальной защиты населения, с целью проведения разъяснительной работы по предупреждению пожаров в осенне-зимний период, обращая особое внимание на места проживания малоимущих семей, социально неадаптированных групп населения и т.п.;

дополнительное проведение проверок состояния дымоходов в зданиях всех форм собственности, отапливаемых печами на твердом топливе.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от
23.08.2022 г.                     



                № 557

с. К е м л я 

Об утверждении документации по планировке территории
и межеванию территории линейного объекта

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Положением о порядке подготовки документации по планировке территории, утвержденным решением Совета депутатов Ичалковского муниципального района от 20.02.2016 года №237, постановляю:
1. Утвердить документацию по планировке территории и межеванию территории линейного объекта: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мира, подъезд к складу для зерна в пос. ст. Оброчное Ичалковского муниципального района Республики Мордовия».

2. Отделу строительства и архитектуры администрации обеспечить опубликование утвержденной документации по планировке территории в районной газете «Вестник» и ее размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Ичалковского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ичалковского

муниципального района                                                                       В.Г. Дмитриева

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от
24.08.2022


      
                         № 562

с. К е м л я 

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 

Кемлянского сельского поселения 

Ичалковского муниципального района 

Республики Мордовия на период до 2034 года

         В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» постановляю:
         1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года.

         2. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Ичалковского муниципального района www.ichalkirm.ru актуализированную схему теплоснабжения Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года.

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ичалковского муниципального района  Сусенкова А.А.

          4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ичалковского

муниципального района                                 


       В.Г. Дмитриева  

Актуализация 

Схема теплоснабжения Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района 
Республики Мордовия на период до 2034 года

СОГЛАСОВАНО:

                                                          Глава Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия

__________________/                        /

2022 г.

Оглавление



3Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»


31.1.
Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


121.2.
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе


141.3.
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь


15Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»


152.1.
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей


162.2. Аварийные режимы подпитки тепловой сети


162.3 Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии


17Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»


20Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»


204.1.
Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения


204.2.
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей


214.3.
Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения


21Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»


215.1.
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе


245.2.
Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии


24Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»


246.1.
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)


246.2.
Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


246.3.
Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией


256.4.
Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


266.5.
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения




Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»
1.1.
Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивая теплоснабжение жилых и административных зданий сельского поселения организация ООО «Теплоснаб».

Теплоснабжение Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района осуществляется от семи котельных, работающих на природном газе. В котельной Россельхозбанк Кемля установлены два котла типа RSA - 75, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,128 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2015 г.

В котельной Ичалковский дом детского творчества установлены два котла типа RSA - 40, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,068 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2015 г.

В котельной Суд с. Кемля установлены два котла типа RSA - 40, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,068 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2015 г.

В котельной Налоговая с. Кемля установлены два котла типа RSA - 40, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,068 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2015 г.

В котельной Кемлянская СОШ установлены два котла типа RSA - 300, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,516 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2015 г.

В котельной Администрации Ичалковского муниципального района установлены два котла типа RSA - 200, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,344 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2015 г.

В котельной Детский сад Кемля установлены два котла типа RSA - 200, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,344 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2016 г.

Котельные работают локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая тепловой энергией жилые и общественные здания. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельных составляет 683 м. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами.

Таблица 1 – Характеристики котлоагрегатов котельных

	№,
	Тип
	Установленная мощность
	Год
	Температурный
	КПД по
	

	котла
	
	котла Гкал/час
	ввода
	график
	режимной карте
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Котельная Россельхозбанк Кемля
	

	1
	RSA - 75
	0,064
	2015
	95-70
	90,2%
	

	2
	RSA - 75
	0,064
	2015
	95-70
	90,2%
	

	Котельная Ичалковский дом детского творчества
	

	1
	RSA - 40
	0,034
	2015
	95-70
	89,3%
	

	2
	RSA - 40
	0,034
	2015
	95-70
	89,3%
	

	Котельная Суд  с. Кемля
	

	1
	RSA - 40
	0,034
	2015
	95-70
	90,3%
	

	2
	RSA - 40
	0,034
	2015
	95-70
	90,3%
	

	Котельная Налоговая с. Кемля
	

	1
	RSA - 40
	0,034
	2015
	95-70
	90,4%
	

	2
	RSA - 40
	0,034
	2015
	95-70
	90,4%
	

	Котельная Кемлянская СОШ
	

	1
	RSA - 300
	0,258
	2015
	95-70
	90,7%
	

	2
	RSA - 300
	0,258
	2015
	95-70
	90,7%
	

	Котельная Администрации Ичалковского муниципального района
	

	1
	RSA - 200
	0,172
	2015
	95-70
	90,5%
	

	2
	RSA - 200
	0,172
	2015
	95-70
	90,5%
	

	Котельная Детский сад Кемля
	

	1
	RSA - 200
	0,172
	2016
	95-70
	90,5%
	

	2
	RSA - 200
	0,172
	2016
	95-70
	90,5%
	


Таблица 2 – Характеристика насосов котельных

	Тип насоса
	Кол-во, шт.
	Производительность, V,
	Напор, Н, м
	Мощность, кВт
	

	
	
	м3/ч
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Котельная Россельхозбанк Кемля
	

	Сетевой насос B 80/250.40M DAB
	2
	9,4
	8,2
	0,264
	

	Подпиточный насос WILO PW-175 EA
	1
	1,8
	19
	0,4
	

	Котельная Ичалковский дом детского творчества
	

	Сетевой насос B 80/250.40M DAB
	2
	9,4
	8,2
	0,264
	

	Подпиточный насос WILO PW-175 EA
	1
	1,8
	19
	0,4
	

	Котельная Суд  с. Кемля
	

	Сетевой насос B 80/250.40M DAB
	2
	9,4
	8,2
	0,264
	

	Подпиточный насос WILO PW-175 EA
	1
	1,8
	19
	0,4
	

	Котельная Налоговая с. Кемля
	

	Сетевой насос B 80/250.40M DAB
	2
	9,4
	8,2
	0,264
	

	Подпиточный насос WILO PW-175 EA
	1
	1,8
	19
	0,4
	

	Котельная Кемлянская СОШ
	

	Сетевой насос ВРН 120/280.50М 
	2
	36
	18,2
	1,63
	

	Подпиточный насос WILO PW-175 EA
	1
	1,8
	19
	0,4
	

	Котельная Администрации Ичалковского муниципального района
	

	Сетевой насос KLP 50-1200M 
	2
	24
	12
	0,9
	

	Подпиточный насос WILO PW-175 EA
	1
	1,8
	19
	0,4
	

	Котельная Детский сад Кемля
	

	Сетевой насос KLP 50-1200M 
	2
	24
	12
	0,9
	

	Подпиточный насос WILO PW-175 EA
	1
	1,8
	19
	0,4
	


Таблица 3 – Характеристика потребителей котельных Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района

	№
	Наименование потребителя
	Адрес
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч

	
	Котельная Россельхозбанк Кемля

	1
	ООО "Гипрозем"
	с. Кемля, ул.Советская, д.54
	0,002
	-
	-
	0,002

	2
	АО "Российский Сельскохозяйственный банк"
	с. Кемля, ул.Советская, д.54
	0,012
	-
	-
	0,012

	3
	АНО "Редакция газеты "Земля и люди"
	с. Кемля, ул.Советская, д.54
	0,004
	-
	-
	0,004

	4
	Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии
	с. Кемля, ул.Советская, д.54
	0,005
	-
	-
	0,005

	5
	Муниципальное казенное учреждение "Управление по эксплуатации административных зданий муниципальной собственности Ичалковского муниципального района"
	с. Кемля, ул.Советская, д.54
	0,054
	-
	-
	0,054

	
	Итого:
	
	0,076
	-
	-
	0,076

	
	Котельная Ичалковский дом детского творчества

	1
	МБУДО "Ичалковский дом творчества"
	с. Кемля, ул.Советская, д.27
	0,021
	-
	-
	0,021

	2
	Гараж Муниципального казенного учреждения "Управление по эксплуатации административных зданий муниципальной собственности Ичалковского муниципального района"
	с. Кемля, ул.Советская, д.27
	0,015
	-
	-
	0,015

	
	Итого:
	
	0,036
	-
	-
	0,036

	
	Котельная Суд  с. Кемля

	1
	Государственный комитет Республики Мордовия по делам юстиции 
	с. Кемля, ул. Советская д.33
	0,01
	-
	-
	0,01

	2
	ИП Антипова "БИЛАЙН"
	с. Кемля, ул. Советская д.33
	0,002
	-
	-
	0,002

	3
	Колегия адвокатов (Петайкина )
	с. Кемля, ул. Советская д.33
	0,001
	-
	-
	0,001

	4
	ИП Ерохина ("МТС")
	с. Кемля, ул. Советская д.33
	0,001
	-
	-
	0,001

	5
	ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений»
	с. Кемля, ул. Советская д.33
	0,004
	-
	-
	0,004

	
	Итого:
	
	0,018
	-
	-
	0,018

	
	Котельная Налоговая с. Кемля

	1
	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Мордовия
	с. Кемля, пер. Больничный д.13
	0,045
	-
	-
	0,045

	
	Итого:
	
	0,045
	-
	-
	0,045

	
	Котельная Кемлянская СОШ

	1
	Школа (основная)
	с. Кемля, ул. Советская д.68А
	0,271
	-
	-
	0,271

	2
	Школа (начальная)
	с. Кемля, ул. Советская д.68А
	0,092
	-
	-
	0,092

	3
	Гараж
	с. Кемля, ул. Советская д.68А
	0,024
	-
	-
	0,024

	
	Итого:
	
	0,387
	-
	-
	0,387

	
	Котельная Администрации Ичалковского муниципального района

	1
	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия
	с. Кемля, ул. Советская д.62
	0,001
	-
	-
	0,002

	2
	Государственное казенное учреждение Республики Мордовия "Центр занятости населения Ичалковского района"
	с. Кемля, ул. Советская д.62
	0,007
	-
	-
	0,009

	3
	Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия
	с. Кемля, ул. Советская д.62
	0,002
	-
	-
	0,002

	4
	Муниципальное казенное учреждение "Управление по эксплуатации административных зданий муниципальной собственности Ичалковского муниципального района"
	с. Кемля, ул. Советская д.62
	0,150
	-
	-
	0,160

	5
	ГУП РМ "Развитие села"
	с. Кемля, ул. Советская д.62
	0,002
	-
	-
	0,002

	6
	Государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Научный центр социально – экономического мониторинга»
	с. Кемля, ул. Советская д.62
	0,001
	-
	-
	0,001

	7
	Администрация Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района
	с. Кемля, ул. Советская д.62
	0,004
	-
	-
	0,005

	8
	Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры"
	с. Кемля, ул. Советская д.64
	0,060
	-
	-
	0,143

	9
	Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры"
	с. Кемля, ул. Советская д.64
	0,081
	-
	-
	0,081

	10
	Муниципальное унитарное предприятие «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия»
	с. Кемля, ул. Советская д.62
	0,001
	-
	-
	0,001

	
	Итого:
	
	0,310
	-
	-
	0,310

	
	Котельная Детский сад Кемля

	1
	Детский сад
	с. Кемля, переулок 2й Советский д.24А
	0,157
	-
	0,066
	0,223

	
	Итого:
	
	0,157
	-
	0,066
	0,223


Таблица 4 – Параметры тепловых сетей Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района
	Наименование начала участка тепловой сети
	Наименование конца участка тепловой сети
	Внутренний диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), м
	Теплоизоляционный материал 
	Вид прокладки тепловой сети
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Средняя глубина заложения оси трубопроводов H, м

	Котельная Россельхозбанк Кемля

	ТУ-1
	Россельхозбанк
	0,069
	5,00
	Маты и плиты из минеральной ваты 
	Надземная
	1987
	-

	Котельная Россельхозбанк 150 к
	ТУ-1
	0,100
	20,00
	Маты и плиты из минеральной ваты 
	Надземная
	1987
	-

	Котельная Ичалковский дом детского творчества

	ДДТ
	ТУ-1
	0,050
	15,00
	Маты и плиты из минеральной ваты 
	Надземная
	1987
	-

	ТУ-1
	гараж
	0,050
	10,00
	Маты и плиты из минеральной ваты 
	Надземная
	1987
	-

	ТУ-1
	ДДТ Кемля 80 Квт
	0,050
	1,00
	Маты и плиты из минеральной ваты 
	Надземная
	1987
	-

	Котельная Суд  с. Кемля

	Котельная Суд Кемля 80 кВт
	Суд
	0,050
	15,00
	Маты и плиты из минеральной ваты 
	Надземная
	C 1959 г. по 1989 г. включ.
	-

	Котельная Налоговая с. Кемля

	Котельная Налоговая Кемля 80 к
	Налоговая
	0,069
	10,00
	Маты и плиты из минеральной ваты 
	Надземная
	1987
	-

	Котельная Кемлянская СОШ

	ТУ-4
	ТУ-5
	0,100
	30,00
	Маты и плиты из минеральной ваты 
	Надземная
	1987
	-

	ТУ-4
	Школа (начальная) вход 2
	0,050
	10,00
	Маты и плиты из минеральной ваты 
	Надземная
	1987
	-

	ТУ-5
	Школа (начальная) вход 1
	0,050
	10,00
	Маты и плиты из минеральной ваты 
	Надземная
	1987
	-

	Котельная Школа Кемля
	ТУ-1
	0,100
	1,00
	Маты и плиты из минеральной ваты 
	Надземная
	1987
	-

	ТУ-3
	ТУ-4
	0,100
	121,00
	Маты и плиты из минеральной ваты 
	Надземная
	1987
	-

	ТУ-3
	Школа (начальная) вход 3
	0,050
	10,00
	Маты и плиты из минеральной ваты 
	Надземная
	1987
	-

	ТУ-1
	ТУ-2
	0,100
	60,00
	Маты и плиты из минеральной ваты 
	Надземная
	1987
	-

	ТУ-2
	ТУ-3
	0,100
	30,00
	Маты и плиты из минеральной ваты 
	Надземная
	1987
	-

	ТУ-1
	Гараж
	0,100
	30,00
	Маты и плиты из минеральной ваты 
	Надземная
	1987
	-

	ТУ-2
	ТУ-6
	0,207
	76,00
	Маты и плиты из минеральной ваты 
	Надземная
	1987
	-

	ТУ-6
	Школа (основная)
	0,150
	23,00
	Маты и плиты из минеральной ваты 
	Надземная
	1987
	-

	Котельная Администрации Ичалковского муниципального района

	Администрация
	ТУ-1
	0,069
	50,00
	Маты и плиты из минеральной ваты 
	Надземная
	1987
	-

	ТУ-1
	Котельная Администрация Кемля
	0,082
	16,00
	Маты и плиты из минеральной ваты 
	Надземная
	1987
	-

	ТУ-1
	Загс
	0,069
	50,00
	Маты и плиты из минеральной ваты 
	Надземная
	1987
	-

	Котельная Детский сад Кемля

	ТУ-1
	Детский сад
	0,082
	80,00
	Маты и плиты из минеральной ваты 
	Надземная
	2016
	-

	Котельная Детский сад 400 кВт
	ТУ-1
	0,082
	10,00
	Маты и плиты из минеральной ваты 
	Надземная
	2016
	-


На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

1.2.
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч.

	Наименование  источника теплоснабжения, период
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Резерв (+)/Дефицит (-)

	
	
	
	
	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	Всего
	

	Котельная Россельхозбанк Кемля

	2019
	0,128
	0,128
	0,127
	0,001
	0,005
	0,076
	-
	0,076
	0,046

	2020
	0,128
	0,128
	0,127
	0,001
	0,005
	0,076
	-
	0,076
	0,046

	2021
	0,128
	0,128
	0,127
	0,001
	0,005
	0,076
	-
	0,076
	0,046

	2022
	0,128
	0,128
	0,127
	0,001
	0,005
	0,076
	-
	0,076
	0,046

	2023
	0,128
	0,128
	0,127
	0,001
	0,005
	0,076
	-
	0,076
	0,046

	2024
	0,128
	0,128
	0,127
	0,001
	0,005
	0,076
	-
	0,076
	0,046

	В период 2025-2029 гг.
	0,128
	0,128
	0,127
	0,001
	0,005
	0,076
	-
	0,076
	0,046

	В период 2030-2034 гг.
	0,128
	0,128
	0,127
	0,001
	0,005
	0,076
	-
	0,076
	0,046

	Котельная Ичалковский дом детского творчества

	2019
	0,068
	0,068
	0,067
	0,001
	0,004
	0,036
	-
	0,036
	0,027

	2020
	0,068
	0,068
	0,067
	0,001
	0,004
	0,036
	-
	0,036
	0,027

	2021
	0,068
	0,068
	0,067
	0,001
	0,004
	0,036
	-
	0,036
	0,027

	2022
	0,068
	0,068
	0,067
	0,001
	0,004
	0,036
	-
	0,036
	0,027

	2023
	0,068
	0,068
	0,067
	0,001
	0,004
	0,036
	-
	0,036
	0,027

	2024
	0,068
	0,068
	0,067
	0,001
	0,004
	0,036
	-
	0,036
	0,027

	В период 2025-2029 гг.
	0,068
	0,068
	0,067
	0,001
	0,004
	0,036
	-
	0,036
	0,027

	В период 2031-2035 гг.
	0,068
	0,068
	0,067
	0,001
	0,004
	0,036
	-
	0,036
	0,027

	Котельная Суд  с. Кемля

	2019
	0,068
	0,068
	0,067
	0,001
	0,002
	0,018
	-
	0,018
	0,047

	2020
	0,068
	0,068
	0,067
	0,001
	0,002
	0,018
	-
	0,018
	0,047

	2021
	0,068
	0,068
	0,067
	0,001
	0,002
	0,018
	-
	0,018
	0,047

	2022
	0,068
	0,068
	0,067
	0,001
	0,002
	0,018
	-
	0,018
	0,047

	2023
	0,068
	0,068
	0,067
	0,001
	0,002
	0,018
	-
	0,018
	0,047

	2024
	0,068
	0,068
	0,067
	0,001
	0,002
	0,018
	-
	0,018
	0,047

	В период 2025-2029 гг.
	0,068
	0,068
	0,067
	0,001
	0,002
	0,018
	-
	0,018
	0,047

	В период 2030-2034 гг.
	0,068
	0,068
	0,067
	0,001
	0,002
	0,018
	-
	0,018
	0,047

	Котельная Налоговая с. Кемля

	2019
	0,068
	0,068
	0,067
	0,001
	0,002
	0,045
	-
	0,045
	0,020

	2020
	0,068
	0,068
	0,067
	0,001
	0,002
	0,045
	-
	0,045
	0,020

	2021
	0,068
	0,068
	0,067
	0,001
	0,002
	0,045
	-
	0,045
	0,020

	2022
	0,068
	0,068
	0,067
	0,001
	0,002
	0,045
	-
	0,045
	0,020

	2023
	0,068
	0,068
	0,067
	0,001
	0,002
	0,045
	-
	0,045
	0,020

	2024
	0,068
	0,068
	0,067
	0,001
	0,002
	0,045
	-
	0,045
	0,020

	В период 2025-2029 гг.
	0,068
	0,068
	0,067
	0,001
	0,002
	0,045
	-
	0,045
	0,020

	В период 2030-2034 гг.
	0,068
	0,068
	0,067
	0,001
	0,002
	0,045
	-
	0,045
	0,020

	Котельная Кемлянская СОШ

	2019
	0,516
	0,516
	0,512
	0,004
	0,066
	0,387
	-
	0,387
	0,059

	2020
	0,516
	0,516
	0,512
	0,004
	0,066
	0,387
	-
	0,387
	0,059

	2021
	0,516
	0,516
	0,512
	0,004
	0,066
	0,387
	-
	0,387
	0,059

	2022
	0,516
	0,516
	0,512
	0,004
	0,066
	0,387
	-
	0,387
	0,059

	2023
	0,516
	0,516
	0,512
	0,004
	0,066
	0,387
	-
	0,387
	0,059

	2024
	0,516
	0,516
	0,512
	0,004
	0,066
	0,387
	-
	0,387
	0,059

	В период 2025-2029 гг.
	0,516
	0,516
	0,512
	0,004
	0,066
	0,387
	-
	0,387
	0,059

	В период 2030-2034 гг.
	0,516
	0,516
	0,512
	0,004
	0,066
	0,387
	-
	0,387
	0,059

	Котельная Администрации Ичалковского муниципального района

	2019
	0,344
	0,344
	0,341
	0,003
	0,015
	0,310
	-
	0,310
	0,016

	2020
	0,344
	0,344
	0,341
	0,003
	0,015
	0,310
	-
	0,310
	0,016

	2021
	0,344
	0,344
	0,341
	0,003
	0,015
	0,310
	-
	0,310
	0,016

	2022
	0,344
	0,344
	0,341
	0,003
	0,015
	0,310
	-
	0,310
	0,016

	2023
	0,344
	0,344
	0,341
	0,003
	0,015
	0,310
	-
	0,310
	0,016

	2024
	0,344
	0,344
	0,341
	0,003
	0,015
	0,310
	-
	0,310
	0,016

	В период 2025-2029 гг.
	0,344
	0,344
	0,341
	0,003
	0,015
	0,310
	-
	0,310
	0,016

	В период 2030-2034 гг.
	0,344
	0,344
	0,341
	0,003
	0,015
	0,310
	-
	0,310
	0,016

	Котельная Детский сад Кемля

	2019
	0,344
	0,344
	0,341
	0,003
	0,007
	0,157
	0,066
	0,223
	0,111

	2020
	0,344
	0,344
	0,341
	0,003
	0,007
	0,157
	0,066
	0,223
	0,111

	2021
	0,344
	0,344
	0,341
	0,003
	0,007
	0,157
	0,066
	0,223
	0,111

	2022
	0,344
	0,344
	0,341
	0,003
	0,007
	0,157
	0,066
	0,223
	0,111

	2023
	0,344
	0,344
	0,341
	0,003
	0,007
	0,157
	0,066
	0,223
	0,111

	2024
	0,344
	0,344
	0,341
	0,003
	0,007
	0,157
	0,066
	0,223
	0,111

	В период 2025-2029 гг.
	0,344
	0,344
	0,341
	0,003
	0,007
	0,157
	0,066
	0,223
	0,111

	В период 2030-2034 гг.
	0,344
	0,344
	0,341
	0,003
	0,007
	0,157
	0,066
	0,223
	0,111


На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

1.3.
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблицах 6.

        Таблица 6 – Существующие потери тепловой энергии по тепловым сетям

	Наименование населенного пункта
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип теплоносителя, его параметры 
	Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал

	
	
	
	через изоляцию
	с затратами теплоносителя
	всего

	с. Кемля
	СЦТ от котельной Россельхозбанк Кемля
	горячая вода
	10,07
	0,22
	10,29

	с. Кемля
	СЦТ от котельной Ичалковский дом детского творчества
	горячая вода
	7,46
	0,07
	7,53

	с. Кемля
	СЦТ от котельной Суд  с. Кемля
	горячая вода
	4,31
	0,04
	4,34

	с. Кемля
	СЦТ от котельной Налоговая с. Кемля
	горячая вода
	3,39
	0,05
	3,44

	с. Кемля
	СЦТ от котельной Кемлянская СОШ
	горячая вода
	177,81
	6,44
	184,25

	с. Кемля
	СЦТ от котельной Администрации Ичалковского муниципального района 
	горячая вода
	39,90
	0,60
	40,50

	с. Кемля
	СЦТ от котельной Детский сад Кемля
	горячая вода
	17,65
	0,60
	18,25

	Итого
	
	260,590
	8,020
	268,600


Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»
2.1.
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельными поселения. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей на период 2020 – 2034 гг. представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей на период 2020 – 2034 гг.

	Наименование населенного пункта
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип теплоносителя, его параметры 
	Годовые затраты и потери теплоносителя, м3

	
	
	
	с утечкой
	технологические затраты
	всего

	
	
	
	
	на пусковое заполнение
	на регламентные испытания
	со сливами САРЗ
	всего
	

	с. Кемля
	СЦТ от котельной Россельхозбанк Кемля
	горячая вода
	4,44
	0,53
	-
	-
	0,53
	4,98

	с. Кемля
	СЦТ от котельной Ичалковский дом детского творчества
	горячая вода
	1,30
	0,16
	-
	-
	0,16
	1,46

	с. Кемля
	СЦТ от котельной Суд  с. Кемля
	горячая вода
	0,75
	0,09
	-
	-
	0,09
	0,84

	с. Кемля
	СЦТ от котельной Налоговая с. Кемля
	горячая вода
	0,98
	0,12
	-
	-
	0,12
	1,09

	с. Кемля
	СЦТ от котельной Кемлянская СОШ
	горячая вода
	128,26
	15,37
	-
	-
	15,37
	143,63

	с. Кемля
	СЦТ от котельной Администрации Ичалковского муниципального района 
	горячая вода
	11,89
	1,42
	-
	-
	1,42
	13,31

	с. Кемля
	СЦТ от котельной Детский сад Кемля
	горячая вода
	11,94
	1,43
	-
	-
	1,43
	13,37

	Итого
	
	159,56
	19,12
	-
	-
	19,12
	178,68


2.2. Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов и водопроводной сети.

2.3 Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Расчет аварийных режимов производится при помощи электронной модели существующей системы теплоснабжения, выполненной в ПРК ZuluThermo 8.0.

Порядок ограничений теплоснабжения потребителей регламентируется п. 108 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«108. Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению органа местного самоуправления поселения, городского округа, органа исполнительной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии».

Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:

- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);

- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,99988, что выше существующего норматива (0,97).

2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.

3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации представлены в таблице 8.

Из анализа стандартов раскрытия информации, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. и перечня данных представленных в таблице 39 сделан вывод, что объем и полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Таблица 8 – Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации ООО «Теплоснаб» на 2023 г.

	Наименование показателя
	Котельная Россельхозбанк Кемля

	Основное топливо
	Природный газ

	
	ВСЕГО
	1 полугодие
	2 полугодие

	Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал
	190,043
	113,606
	76,437

	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал
	188,102
	112,312
	75,790

	Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.:
	177,808
	106,397
	71,411

	- бюджетные потребители
	137,389
	82,211
	55,178

	- население
	-
	-
	-

	- прочие
	40,419
	24,186
	16,233

	Годовой расход условного топлива, т у.т.
	30,046
	17,954
	12,092

	Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)
	25,680
	15,345
	10,335

	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии
	условного кг.у.т./Гкал
	158,097
	158,033
	158,192

	
	Природного газа, нм.куб./Гкал
	135,126
	135,071
	135,207

	Наименование показателя
	Котельная Ичалковский дом 

детского творчества

	Основное топливо
	Природный газ

	
	ВСЕГО
	1 полугодие
	2 полугодие

	Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал
	84,585
	51,110
	33,475

	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал
	83,184
	50,177
	33,007

	Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.:
	75,659
	45,852
	29,807

	- бюджетные потребители
	75,659
	45,852
	29,807

	- население
	-
	-
	-

	- прочие
	-
	-
	-

	Годовой расход условного топлива, т у.т.
	13,374
	8,076
	5,298

	Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)
	11,430
	6,902
	4,528

	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии
	условного кг.у.т./Гкал
	158,092
	157,985
	158,255

	
	Природного газа, нм.куб./Гкал
	135,122
	135,030
	1358,261

	Наименование показателя
	Котельная Суд  с. Кемля

	Основное топливо
	Природный газ

	
	ВСЕГО
	1 полугодие
	2 полугодие

	Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал
	47,765
	28,544
	19,221

	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал
	46,834
	27,924
	18,910

	Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.:
	42,490
	25,425
	17,065

	- бюджетные потребители
	27,480
	16,444
	11,036

	- население
	-
	-
	-

	- прочие
	15,010
	8,981
	6,029

	Годовой расход условного топлива, т у.т.
	7,552
	4,508
	3,044

	Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)
	6,454
	3,853
	2,601

	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии
	условного кг.у.т./Гкал
	158,085
	157,936
	158,305

	
	Природного газа, нм.куб./Гкал
	135,116
	134,988
	135,304

	Наименование показателя
	Котельная Налоговая с. Кемля

	Основное топливо
	Природный газ

	
	ВСЕГО
	1 полугодие
	2 полугодие

	Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал
	84,807
	50,760
	34,047

	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал
	83,397
	49,821
	33,576

	Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч:
	79,958
	47,846
	32,112

	- бюджетные потребители
	79,958
	47,846
	32,112

	- население
	-
	-
	-

	- прочие
	-
	-
	-

	Годовой расход условного топлива, т у.т.
	13,402
	8,017
	5,385

	Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)
	11,454
	6,852
	4,602

	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии
	условного кг.у.т./Гкал
	158,008
	157,921
	158,135

	
	Природного газа, нм.куб./Гкал
	135,050
	134,976
	135,159

	Наименование показателя
	Котельная Администрации 

Ичалковского муниципального района

	Основное топливо
	Природный газ

	
	ВСЕГО
	1 полугодие
	2 полугодие

	Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал
	864,096
	573,490
	290,606

	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал
	856,455
	568,399
	288,056

	Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч:
	815,960
	545,118
	270,842

	- бюджетные потребители
	815,960
	545,118
	270,842

	- население
	-
	-
	-

	- прочие
	-
	-
	-

	Годовой расход условного топлива, т у.т.
	136,421
	90,534
	45,887

	Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)
	116,599
	77,379
	39,220

	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии
	условного кг.у.т./Гкал
	157,876
	157,864
	157,895

	
	Природного газа, нм.куб./Гкал
	134,937
	134,927
	134,953

	Наименование показателя
	Котельная Детский сад Кемля

	Основное топливо
	Природный газ

	
	ВСЕГО
	1 полугодие
	2 полугодие

	Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал
	641,328
	377,287
	264,041

	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал
	632,808
	371,611
	261,197

	Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т ч.:
	614,555
	361,131
	253,424

	- бюджетные потребители
	614,555
	361,131
	253,424

	- население
	-
	-
	-

	- прочие
	-
	-
	-

	Годовой расход условного топлива, т у.т.
	101,459
	59,641
	41,818

	Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)
	86,717
	50,975
	35,742

	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии
	условного кг.у.т./Гкал
	158,200
	158,076
	158,359

	
	Природного газа, нм.куб./Гкал
	135,214
	135,108
	135,350

	Наименование показателя
	Котельная Кемлянская СОШ

	Основное топливо
	Природный газ

	
	ВСЕГО
	1 полугодие
	2 полугодие

	Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал
	1 092,227
	650,715
	441,512

	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал
	1 081,697
	643,700
	437,997

	Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.:
	897,452
	537,936
	359,516

	- бюджетные потребители
	897,452
	537,936
	359,516

	- население
	-
	-
	-

	- прочие
	-
	-
	-

	Годовой расход условного топлива, т у.т.
	172,437
	102,725
	69,712

	Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)
	147,382
	87,799
	59,583

	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии
	условного кг.у.т./Гкал
	157,876
	157,864
	157,895

	
	Природного газа, нм.куб./Гкал
	134,937
	134,927
	134,953


Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»

4.1.
Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС.

Минимальная температура сетевой воды в подающей магистрали поддерживается не менее 68-70°С для обеспечения подогрева горячей воды в водоподогревательных установках потребителя до нормативных требований 60 °С.

Изменение температурного графика системы теплоснабжения не предусмотрено.

4.2.
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 9. Как видно из таблицы 9 мероприятия по источникам тепловой энергии не планируются, установленная тепловая мощность остаётся без изменений.

Таблица 9 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид мероприятий
	Срок ввода в эксплуатацию новых мощностей, год
	Установленная мощность, Гкал/ч

	
	
	
	
	на 2020 год
	на 2034 год
	изменение (+/-)

	1
	Котельная Россельхозбанк Кемля
	Мероприятия не планируются
	-
	0,128
	0,128
	0

	2
	Котельная Ичалковский дом детского творчества
	Мероприятия не планируются
	-
	0,068
	0,068
	0

	3
	Котельная Суд  с. Кемля
	Мероприятия не планируются
	-
	0,068
	0,068
	0

	4
	Котельная Налоговая с. Кемля
	Мероприятия не планируются
	-
	0,068
	0,068
	0

	5
	Котельная Кемлянская СОШ
	Мероприятия не планируются
	-
	0,516
	0,516
	0

	6
	Котельная Администрации Ичалковского муниципального района
	Мероприятия не планируются
	-
	0,344
	0,344
	0

	7
	Котельная Детский сад Кемля
	Мероприятия не планируются
	-
	0,344
	0,344
	0


4.3.
Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка стоимости капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения осуществляется по укрупненной стоимости строительства согласно МДС 81-02-12-2011 с использованием государственных сметных нормативов-укрупненных нормативов цены строительства ГСН НЦС 81-02-2017.

В настоящей схеме теплоснабжения мероприятия по модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей не планируются
Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»

5.1.
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по котельным, которые задействованы в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: производство тепловой энергии ведомственной котельной остаётся на уровне базового года. Перспективное значение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии приведено на рисунке 1 и в таблице 11.
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Рисунок 1. Динамика НУР топлива на период 2020-2034 г.г

Таблица 11 – Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на производство тепловой энергии

	Показатель
	Единицы измерения
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2029 г.
	2034 г.

	Зона действия котельной  Россельхозбанк Кемля

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	190,043
	190,043
	190,043
	190,043
	190,043
	190,043
	190,043

	НУР топлива
	кг.у.т.
	158,097
	158,097
	158,097
	158,097
	158,097
	158,097
	158,097

	Зона действия котельной Ичалковский дом детского творчества

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	84,585
	84,585
	84,585
	84,585
	84,585
	84,585
	84,585

	НУР топлива
	кг.у.т.
	158,092
	158,092
	158,092
	158,092
	158,092
	158,092
	158,092

	Зона действия котельной Суд  с. Кемля

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	47,765
	47,765
	47,765
	47,765
	47,765
	47,765
	47,765

	НУР топлива
	кг.у.т.
	158,085
	158,085
	158,085
	158,085
	158,085
	158,085
	158,085

	Зона действия котельной Налоговая с. Кемля

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	87,807
	87,807
	87,807
	87,807
	87,807
	87,807
	87,807

	НУР топлива
	кг.у.т.
	158,008
	158,008
	158,008
	158,008
	158,008
	158,008
	158,008

	Зона действия котельной Кемлянская СОШ

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1092,227
	1092,227
	1092,227
	1092,227
	1092,227
	1092,227
	1092,227


	НУР топлива
	кг.у.т.
	157,876
	157,876
	157,876
	157,876
	157,876
	157,876
	157,876

	Зона действия котельной Администрации Ичалковского муниципального района

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	864,096
	864,096
	864,096
	864,096
	864,096
	864,096
	864,096

	НУР топлива
	кг.у.т.
	157,876
	157,876
	157,876
	157,876
	157,876
	157,876
	157,876

	Зона действия Детский сад Кемля

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	641,328
	641,328
	641,328
	641,328
	641,328
	641,328
	641,328

	НУР топлива
	кг.у.т.
	158,200
	158,200
	158,200
	158,200
	158,200
	158,200
	158,200


5.2.
Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На рассматриваемом источнике теплоснабжения в качестве основного топлива используют природный газ.

Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

6.1.
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В настоящее время ООО «Теплоснаб» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

6.2.
Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границами зон деятельности единых теплоснабжающих организаций в Кемлянском сельском поселении Ичалковского муниципального района являются зоны действия источников теплоснабжения, относящихся к соответствующей теплоснабжающей организации. Зона действия источников тепловой энергии представлена в Приложении – рисунки 1-7.
6.3.
Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

· размер собственного капитала;

· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время ООО «Теплоснаб» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

6.4.
Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали. 

6.5.
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района можно выделить семь существующих зон действия централизованных источников тепловой энергии. Теплоснабжающая организация, действующая на территории Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района - ООО «Теплоснаб».

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Рисунок 1. Зона действия котельной Россельхозбанк Кемля
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Рисунок 2. Зона действия котельной Ичалковский дом детского творчества
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Рисунок 3. Зона действия котельной Суд с. Кемля
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Рисунок 4. Зона действия котельной Налоговая с. Кемля
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Рисунок 5. Зона действия котельной Кемлянская СОШ
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Рисунок 6. Зона действия котельной Администрации Ичалковского муниципального района
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Рисунок 7. Зона действия котельной Детский сад Кемля
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от
24.08.2022


      
                         № 560

с. К е м л я 

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 

Смольненского сельского поселения 

Ичалковского муниципального района 

Республики Мордовия на период до 2034 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» постановляю:
1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года.

2. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Ичалковского муниципального района www.ichalkirm.ru актуализированную схему теплоснабжения Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ичалковского муниципального района Сусенкова А.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ичалковского

муниципального района                                 


       В.Г. Дмитриева  

Актуализация 

Схема теплоснабжения Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района
 Республики Мордовия на период до 2034 года

СОГЛАСОВАНО:

                                                          Глава Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия

__________________/                        /

2022 г.

Оглавление
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6
Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»
1.1.
Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивая теплоснабжение административных зданий сельского поселения организация ООО «Теплоснаб».

Теплоснабжение Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района осуществляется от одной котельной, работающей на природном газе. 

В котельной Смольненская СОШ установлены два котла типа RSA - 150, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,258 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2016 г.

Котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая тепловой энергией общественные здания. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельной составляет 40 м. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами.

Таблица 1 – Характеристики котлоагрегатов котельной

	№,
	Тип
	Установленная мощность
	Год
	Температурный
	КПД по
	

	котла
	
	котла Гкал/час
	ввода
	график
	режимной карте
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Котельная Смольненская СОШ
	

	1
	RSA - 150
	0,129
	2016
	95-70
	90,5%
	

	2
	RSA - 150
	0,129
	2016
	95-70
	90,5%
	


Таблица 2 – Характеристика насосов котельной

	Тип насоса
	Кол-во, шт.
	Производительность, V,
	Напор, Н, м
	Мощность, кВт
	

	
	
	м3/ч
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Котельная Смольненская СОШ
	

	Сетевой насос ВРН 120/280.50М 
	2
	31
	11,2
	0,87
	

	Подпиточный насос WILO PW-175 EA
	1
	1,8
	19
	0,4
	


Таблица 3 – Характеристика потребителей котельной Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района

	№
	Наименование потребителя
	Адрес
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч

	
	Котельная Смольненская СОШ

	1
	Школа
	п. Смольный, ул. Школьная д.1А
	0,148
	-
	-
	0,148

	
	Итого:
	
	0,148
	-
	-
	0,148


Таблица 4 – Параметры тепловых сетей Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района
	Наименование начала участка тепловой сети
	Наименование конца участка тепловой сети
	Внутренний диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), м
	Теплоизоляционный материал 
	Вид прокладки тепловой сети
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Средняя глубина заложения оси трубопроводов H, м

	Котельная Смольненская СОШ

	Школа
	ТУ-1
	0,100
	15,00
	Маты и плиты из минеральной ваты 
	Надземная
	1987
	-

	ТУ-1
	Котельная Школа Смольный 300 к
	0,100
	25,00
	Маты и плиты из минеральной ваты 
	Надземная
	1987
	-


На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельной.

1.2.
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч.

	Наименование  источника теплоснабжения, период
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Резерв (+)/Дефицит (-)

	
	
	
	
	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	Всего
	

	Котельная Смольненская СОШ

	2019
	0,258
	0,258
	0,256
	0,002
	0,007
	0,148
	-
	0,148
	0,101

	2020
	0,258
	0,258
	0,256
	0,002
	0,007
	0,148
	-
	0,148
	0,101


	2021
	0,258
	0,258
	0,256
	0,002
	0,007
	0,148
	-
	0,148
	0,101

	2022
	0,258
	0,258
	0,256
	0,002
	0,007
	0,148
	-
	0,148
	0,101

	2023
	0,258
	0,258
	0,256
	0,002
	0,007
	0,148
	-
	0,148
	0,101

	2024
	0,258
	0,258
	0,256
	0,002
	0,007
	0,148
	-
	0,148
	0,101

	В период 2025-2029 гг.
	0,258
	0,258
	0,256
	0,002
	0,007
	0,148
	-
	0,148
	0,101

	В период 2030-2034 гг.
	0,258
	0,258
	0,256
	0,002
	0,007
	0,148
	-
	0,148
	0,101


На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельной.

1.3.
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблицах 6.

        Таблица 6 – Существующие потери тепловой энергии по тепловым сетям

	Наименование населенного пункта
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип теплоносителя, его параметры 
	Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал

	
	
	
	через изоляцию
	с затратами теплоносителя
	всего

	п. Смольный
	СЦТ от котельной Смольненская СОШ
	горячая вода
	16,75
	0,40
	17,15

	Итого
	
	16,75
	0,40
	17,15


Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»
2.1.
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельными поселения. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей на период 2020 – 2034 гг. представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей на период 2020 – 2034 гг.

	Наименование населенного пункта
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип теплоносителя, его параметры 
	Годовые затраты и потери теплоносителя, м3

	
	
	
	с утечкой
	технологические затраты
	всего

	
	
	
	
	на пусковое заполнение
	на регламентные испытания
	со сливами САРЗ
	всего
	

	п. Смольный
	СЦТ от котельной Смольненская СОШ
	горячая вода
	7,91
	0,95
	-
	-
	0,95
	8,86

	Итого
	
	7,91
	0,95
	-
	-
	0,95
	8,86


2.2. Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов и водопроводной сети.

2.3 Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Расчет аварийных режимов производится при помощи электронной модели существующей системы теплоснабжения, выполненной в ПРК ZuluThermo 8.0.

Порядок ограничений теплоснабжения потребителей регламентируется п. 108 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«108. Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению органа местного самоуправления поселения, городского округа, органа исполнительной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии».

Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:

- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);

- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,99988, что выше существующего норматива (0,97).

2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.

3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации представлены в таблице 8.

Из анализа стандартов раскрытия информации, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. и перечня данных представленных в таблице 39 сделан вывод, что объем и полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Таблица 8 – Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации ООО «Теплоснаб» на 2023 г.

	Наименование показателя
	Котельная Смольненская СОШ

	Основное топливо
	Природный газ

	
	ВСЕГО
	1 полугодие
	2 полугодие

	Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал
	370,264
	221,493
	148,771

	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал
	365,173
	218,102
	147,072

	Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.:
	348,023
	208,252
	139,772

	- бюджетные потребители
	348,023
	208,252
	139,772

	- население
	-
	-
	-

	- прочие
	-
	-
	-

	Годовой расход условного топлива, т у.т.
	58,393
	34,923
	23,470

	Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)
	49,908
	29,848
	20,060

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	условного кг.у.т./Гкал
	157,703
	157,664
	157,773

	
	Природного газа, нм.куб./Гкал
	134,789
	134,756
	134,849


Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»

4.1.
Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС.

Изменение температурного графика системы теплоснабжения не предусмотрено.

4.2.
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 9. Как видно из таблицы 9 мероприятия по источникам тепловой энергии не планируются, установленная тепловая мощность остаётся без изменений.

Таблица 9 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид мероприятий
	Срок ввода в эксплуатацию новых мощностей, год
	Установленная мощность, Гкал/ч

	
	
	
	
	на 2020 год
	на 2034 год
	изменение (+/-)

	1
	Котельная Смольненская СОШ
	Мероприятия не планируются
	-
	0,258
	0,258
	0


4.3.
Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка стоимости капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения осуществляется по укрупненной стоимости строительства согласно МДС 81-02-12-2011 с использованием государственных сметных нормативов-укрупненных нормативов цены строительства ГСН НЦС 81-02-2017.

В настоящей схеме теплоснабжения мероприятия по модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей не планируются
Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»

5.1.
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по котельным, которые задействованы в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: производство тепловой энергии ведомственной котельной остаётся на уровне базового года. Перспективное значение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии приведено на рисунке 1 и в таблице 11.
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Рисунок 1. Динамика НУР топлива на период 2021-2034 г.г

Таблица 11 – Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на производство тепловой энергии

	Показатель
	Единицы измерения
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2029 г.
	2034 г.

	Зона действия котельной Смольненская СОШ

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	370,264
	370,264
	370,264
	370,264
	370,264
	370,264
	370,264

	НУР топлива
	кг.у.т.
	157,703
	157,703
	157,703
	157,703
	157,703
	157,703
	157,703


5.2.
Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На рассматриваемом источнике теплоснабжения в качестве основного топлива используют природный газ.

Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

6.1.
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В настоящее время ООО «Теплоснаб» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

6.2.
Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границами зон деятельности единых теплоснабжающих организаций в Смольненском сельском поселении Ичалковского муниципального района являются зоны действия источников теплоснабжения, относящихся к соответствующей теплоснабжающей организации. Зона действия источников тепловой энергии представлена в Приложении – рисунок 1.
6.3.
Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

· размер собственного капитала;

· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время ООО «Теплоснаб» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

6.4.
Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали. 

6.5.
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района можно выделить одну существующую зону действия централизованных источников тепловой энергии. Теплоснабжающая организация, действующая на территории Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района - ООО «Теплоснаб».

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Рисунок 1. Зона действия котельной Смольненская СОШ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от
24.08.2022


      
                         № 561

с. К е м л я 

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 

Ладского сельского поселения 

Ичалковского муниципального района 

Республики Мордовия на период до 2034 года

         В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» постановляю:
         1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Ладского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года.

         2. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Ичалковского муниципального района www.ichalkirm.ru актуализированную схему теплоснабжения Ладского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года.

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ичалковского муниципального района            Сусенкова А.А.

          4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ичалковского

муниципального района                                 


       В.Г. Дмитриева  

Актуализация 

Схема теплоснабжения Ладского сельского поселения
Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года

СОГЛАСОВАНО:

                                                          Глава Ладского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия

__________________/                        /

2022 г.
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Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»
1.1.
Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Ладского сельского поселения Ичалковского муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивая теплоснабжение жилых и административных зданий района организация ООО «Изотерма».

Теплоснабжение Ладского сельского поселения Ичалковского муниципального района осуществляется от одной котельной, работающей на природном газе. 

В котельной Ладская СОШ установлено шесть котлов типа BRAVA SLIM 40 BF, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,204 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2017 г.

Котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая тепловой энергией жилые и общественные здания. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельной составляет 128 м. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами.

Таблица 1 – Характеристики котлоагрегатов котельной

	№,
	Тип
	Установленная мощность
	Год
	Температурный
	КПД по
	

	котла
	
	котла Гкал/час
	ввода
	график
	режимной карте
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Котельная Ладская СОШ
	

	1
	BRAVA SLIM 40 BF
	0,034
	2017
	95-70
	90,4%
	

	2
	BRAVA SLIM 40 BF
	0,034
	2017
	95-70
	90,4%
	

	3
	BRAVA SLIM 40 BF
	0,034
	2017
	95-70
	90,4%
	

	4
	BRAVA SLIM 40 BF
	0,034
	2017
	95-70
	90,4%
	

	5
	BRAVA SLIM 40 BF
	0,034
	2017
	95-70
	90,4%
	

	6
	BRAVA SLIM 40 BF
	0,034
	2017
	95-70
	90,4%
	


Таблица 2 – Характеристика насосов котельной

	Тип насоса
	Кол-во, шт.
	Производительность, V,
	Напор, Н, м
	Мощность, кВт
	

	
	
	м3/ч
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Котельная Ладская СОШ
	

	DAB ALP 2000M (ц)
	2
	9,2
	21,1
	0,75
	

	Подпиточный насос WILO PW-175 EA
	1
	1,8
	19
	0,4
	


Таблица 3 – Характеристика потребителей котельной Ладского сельского поселения Ичалковского муниципального района

	№
	Наименование потребителя
	Адрес
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч

	
	Котельная Ладская СОШ

	1
	Ладская СОШ
	с. Лада, ул. Ленинская, д.2
	0,082
	-
	-
	0,082

	2
	Столовая Ладской СОШ
	с. Лада, ул. Ленинская, д.2
	0,006
	0,011
	-
	0,018

	3
	Гараж
	с. Лада, ул. Ленинская, д.2
	0,016
	-
	-
	0,016

	
	Итого:
	
	0,115
	-
	-
	0,115


Таблица 4 – Параметры тепловых сетей Ладского сельского поселения Ичалковского муниципального района
	Наименование начала участка тепловой сети
	Наименование конца участка тепловой сети
	Внутренний диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), м
	Теплоизоляционный материал 
	Вид прокладки тепловой сети
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Средняя глубина заложения оси трубопроводов H, м

	Котельная Ладская СОШ

	ТУ-2
	Столовая
	0,1
	29
	Маты и плиты из минеральной ваты
	Надземная
	1989
	-

	Котельная Ладская Школа 200кВт
	ТУ-1
	0,082
	8
	Маты и плиты из минеральной ваты
	Надземная
	2017
	-

	ТУ-1
	ТУ-2
	0,082
	40
	Маты и плиты из минеральной ваты
	Надземная
	1989
	-

	ТУ-3
	Библиотека
	0,069
	33
	Маты и плиты из минеральной ваты
	Надземная
	1989
	-

	ТУ-3
	Школа
	0,069
	2
	Маты и плиты из минеральной ваты
	Надземная
	1989
	-

	ТУ-2
	Гараж
	0,027
	16
	Маты и плиты из минеральной ваты
	Надземная
	1989
	-


На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельной.

1.2.
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч.

	Наименование  источника теплоснабжения, период
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Резерв (+)/Дефицит (-)

	
	
	
	
	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	Всего
	

	Котельная Ладская СОШ

	2019
	0,204
	0,204
	0,203
	0,001
	0,015
	0,115
	-
	0,115
	0,073

	2020
	0,204
	0,204
	0,203
	0,001
	0,015
	0,115
	-
	0,115
	0,073

	2021
	0,204
	0,204
	0,203
	0,001
	0,015
	0,115
	-
	0,115
	0,073

	2022
	0,204
	0,204
	0,203
	0,001
	0,015
	0,115
	-
	0,115
	0,073

	2023
	0,204
	0,204
	0,203
	0,001
	0,015
	0,115
	-
	0,115
	0,073

	2024
	0,204
	0,204
	0,203
	0,001
	0,015
	0,115
	-
	0,115
	0,073

	В период 2025-2029 гг.
	0,204
	0,204
	0,203
	0,001
	0,015
	0,115
	-
	0,115
	0,073

	В период 2030-2034 гг.
	0,204
	0,204
	0,203
	0,001
	0,015
	0,115
	-
	0,115
	0,073


На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельной.

1.3.
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблицах 6.

        Таблица 6 – Существующие потери тепловой энергии по тепловым сетям

	Наименование населенного пункта
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип теплоносителя, его параметры 
	Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал

	
	
	
	через изоляцию
	с затратами теплоносителя
	всего

	с. Лада
	СЦТ от котельной Ладская СОШ
	горячая вода
	39,18
	0,67
	39,859

	Итого
	
	39,18
	0,67
	39,859


Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»
2.1.
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельными поселения. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей на период 2020 – 2034 гг. представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей на период 2020 – 2034 гг.

	Наименование населенного пункта
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип теплоносителя, его параметры 
	Годовые затраты и потери теплоносителя, м3

	
	
	
	с утечкой
	технологические затраты
	всего

	
	
	
	
	на пусковое заполнение
	на регламентные испытания
	со сливами САРЗ
	всего
	

	с. Лада
	СЦТ от котельной Ладская СОШ
	горячая вода
	13,54
	0,13
	-
	-
	0,13
	13,67

	Итого
	
	13,54
	0,13
	-
	-
	0,13
	13,67


2.2. Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов и водопроводной сети.

2.3 Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Расчет аварийных режимов производится при помощи электронной модели существующей системы теплоснабжения, выполненной в ПРК ZuluThermo 8.0.

Порядок ограничений теплоснабжения потребителей регламентируется п. 108 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«108. Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению органа местного самоуправления поселения, городского округа, органа исполнительной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии».

Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:

- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);

- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,99988, что выше существующего норматива (0,97).

2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.

3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации представлены в таблице 8.

Из анализа стандартов раскрытия информации, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. и перечня данных представленных в таблице 39 сделан вывод, что объем и полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Таблица 8 – Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации «Изотерма» на 2023 г.

	Наименование показателя
	Котельная Ладская СОШ

	Основное топливо
	Природный газ

	
	ВСЕГО
	1 полугодие
	2 полугодие

	Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал
	313,466
	184,123
	129,343

	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал
	311,416
	182,791
	128,625

	Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.:
	271,557
	160,660
	110,897

	- бюджетные потребители
	271,557
	160,660
	110,897

	- население
	-
	-
	-

	- прочие
	-
	-
	-

	Годовой расход условного топлива, т у.т.
	51,051
	29,890
	21,161

	Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)
	43,633
	25,547
	18,086

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	условного кг.у.т./Гкал
	162,857
	163,337
	162,203

	
	Природного газа, нм.куб./Гкал
	139,194
	139,605
	138,635


Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»

4.1.
Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС.

Изменение температурного графика системы теплоснабжения не предусмотрено.

4.2.
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 9. Как видно из таблицы 9 мероприятия по источникам тепловой энергии не планируются, установленная тепловая мощность остаётся без изменений.

Таблица 9 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид мероприятий
	Срок ввода в эксплуатацию новых мощностей, год
	Установленная мощность, Гкал/ч

	
	
	
	
	на 2020 год
	на 2034 год
	изменение (+/-)

	1
	Котельная Ладская СОШ
	Мероприятия не планируются
	-
	0,204
	0,204
	0


4.3.
Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка стоимости капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения осуществляется по укрупненной стоимости строительства согласно МДС 81-02-12-2011 с использованием государственных сметных нормативов-укрупненных нормативов цены строительства ГСН НЦС 81-02-2017.

 
В настоящей схеме теплоснабжения мероприятия по модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей не планируются
Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»

5.1.
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по котельным, которые задействованы в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: производство тепловой энергии ведомственной котельной остаётся на уровне базового года. Перспективное значение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии приведено на рисунке 1 и в таблице 11.
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Рисунок 1. Динамика НУР топлива на период 2020-2034 г.г

Таблица 11 – Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на производство тепловой энергии

	Показатель
	Единицы измерения
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2029 г.
	2034 г.

	Зона действия котельной Ладская СОШ

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	313,466
	313,466
	313,466
	313,466
	313,466
	313,466
	313,466

	НУР топлива
	кг.у.т.
	162,857
	162,857
	162,857
	162,857
	162,857
	162,857
	162,857


5.2.
Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На рассматриваемом источнике теплоснабжения в качестве основного топлива используют природный газ.

Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

6.1.
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В настоящее время ООО «Изотерма» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

6.2.
Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границами зон деятельности единых теплоснабжающих организаций в Ладском сельском поселении Ичалковского муниципального района являются зоны действия источников теплоснабжения, относящихся к соответствующей теплоснабжающей организации. Зона действия источников тепловой энергии представлена в Приложении – рисунок 1.
6.3.
Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

· размер собственного капитала;

· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время ООО «Изотерма» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

6.4.
Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали. 

6.5.
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Ладского сельского поселения Ичалковского муниципального района можно выделить одну существующую зону действия централизованных источников тепловой энергии. Теплоснабжающие организации, действующие на территории Ладского сельского поселения Ичалковского муниципального района - ООО «Изотерма».

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Рисунок 1. Зона действия котельной Ладская СОШ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
  РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от
24.08.2022


      
                         № 563

с. К е м л я 

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 

Берегово-Сыресевского сельского поселения 

Ичалковского муниципального района 

Республики Мордовия на период до 2034 года

         В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» постановляю:
         1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Берегово-Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года.

         2. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Ичалковского муниципального района www.ichalkirm.ru актуализированную схему теплоснабжения Берегово-Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года.

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ичалковского муниципального района            Сусенкова А.А.

          4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ичалковского

муниципального района                                 


       В.Г. Дмитриева  

Актуализация 

Схема теплоснабжения Берегово-Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года

СОГЛАСОВАНО:

                                                          Глава Берегово-Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия

__________________/                        /

2022 г.

Оглавление



3Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»


31.1.
Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


61.2.
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе


71.3.
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь


7Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»


72.1.
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей


82.2. Аварийные режимы подпитки тепловой сети


82.3 Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии


9Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»
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6
Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»
1.1.
Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Берегово-Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивая теплоснабжение жилых и административных зданий района организация ООО «Изотерма».

Теплоснабжение Берегово-Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района осуществляется от одной котельной, работающей на природном газе. 

В котельной Б.- Сыресевская СОШ установлено шесть котлов типа BRAVA SLIM 40 BF, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,204 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2017 г.

Котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая тепловой энергией жилые и общественные здания. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельной составляет 32 м. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами.

Таблица 1 – Характеристики котлоагрегатов котельной

	№,
	Тип
	Установленная мощность
	Год
	Температурный
	КПД по
	

	котла
	
	котла Гкал/час
	ввода
	график
	режимной карте
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Котельная  Б.-Сыресевская СОШ
	

	1
	BRAVA SLIM 40 BF
	0,034
	2017
	95-70
	90,4%
	

	2
	BRAVA SLIM 40 BF
	0,034
	2017
	95-70
	90,4%
	

	3
	BRAVA SLIM 40 BF
	0,034
	2017
	95-70
	90,4%
	

	4
	BRAVA SLIM 40 BF
	0,034
	2017
	95-70
	90,4%
	

	5
	BRAVA SLIM 40 BF
	0,034
	2017
	95-70
	90,4%
	

	6
	BRAVA SLIM 40 BF
	0,034
	2017
	95-70
	90,4%
	


Таблица 2 – Характеристика насосов котельной

	Тип насоса
	Кол-во, шт.
	Производительность, V,
	Напор, Н, м
	Мощность, кВт
	

	
	
	м3/ч
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Котельная  Б.-Сыресевская СОШ
	

	DAB ALP 2000M (ц)
	2
	9,2
	21,1
	0,75
	

	Подпиточный насос WILO PW-175 EA
	1
	1,8
	19
	0,4
	


Таблица 3 – Характеристика потребителей котельной Берегово-Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района

	№
	Наименование потребителя
	Адрес
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч

	
	Котельная Б.-Сыресевская СОШ

	1
	Здание Школы
	с. Береговые Сыреси, ул. Советская, д.7Б
	0,137
	-
	-
	0,137

	
	Итого:
	
	0,137
	-
	-
	0,137


Таблица 4 – Параметры тепловых сетей Берегово-Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района
	Наименование начала участка тепловой сети
	Наименование конца участка тепловой сети
	Внутренний диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), м
	Теплоизоляционный материал 
	Вид прокладки тепловой сети
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Средняя глубина заложения оси трубопроводов H, м

	Котельная Б.-Сыресевская СОШ

	Новая котельная Школа Береговы
	Старая котельная Школа Берегов
	0,082
	16
	Маты и плиты из минеральной ваты
	Надземная
	1989
	-

	Старая котельная Школа Берегов
	Школа
	0,082
	16
	
	Подземная бесканальная
	1989
	-


На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельной.

1.2.
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч.

	Наименование  источника теплоснабжения, период
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Резерв (+)/Дефицит (-)

	
	
	
	
	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	Всего
	

	Котельная Б.-Сыресевская СОШ

	2019
	0,204
	0,204
	0,203
	0,001
	0,005
	0,137
	-
	0,137
	0,061

	2020
	0,204
	0,204
	0,203
	0,001
	0,005
	0,137
	-
	0,137
	0,061

	2021
	0,204
	0,204
	0,203
	0,001
	0,005
	0,137
	-
	0,137
	0,061

	2022
	0,204
	0,204
	0,203
	0,001
	0,005
	0,137
	-
	0,137
	0,061

	2023
	0,204
	0,204
	0,203
	0,001
	0,005
	0,137
	-
	0,137
	0,061

	2024
	0,204
	0,204
	0,203
	0,001
	0,005
	0,137
	-
	0,137
	0,061

	В период 2025-2029 гг.
	0,204
	0,204
	0,203
	0,001
	0,005
	0,137
	-
	0,137
	0,061

	В период 2030-2034 гг.
	0,204
	0,204
	0,203
	0,001
	0,005
	0,137
	-
	0,137
	0,061


На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельной.

1.3.
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблицах 6.

        Таблица 6 – Существующие потери тепловой энергии по тепловым сетям

	Наименование населенного пункта
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип теплоносителя, его параметры 
	Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал

	
	
	
	через изоляцию
	с затратами теплоносителя
	всего

	с. Береговые Сыреси
	СЦТ от котельной Б.-Сыресевская СОШ
	горячая вода
	11,77
	0,21
	11,98

	Итого
	
	11,77
	0,21
	11,98


Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»
2.1.
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельными поселения. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей на период 2020 – 2034 гг. представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей на период 2020 – 2034 гг.

	Наименование населенного пункта
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип теплоносителя, его параметры 
	Годовые затраты и потери теплоносителя, м3

	
	
	
	с утечкой
	технологические затраты
	всего

	
	
	
	
	на пусковое заполнение
	на регламентные испытания
	со сливами САРЗ
	всего
	

	с. Береговые Сыреси
	СЦТ от котельной Б.-Сыресевская СОШ
	горячая вода
	4,23
	0,25
	-
	-
	0,25
	4,48

	Итого
	
	4,23
	0,25
	-
	-
	0,25
	4,48


2.2. Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов и водопроводной сети.

2.3 Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Расчет аварийных режимов производится при помощи электронной модели существующей системы теплоснабжения, выполненной в ПРК ZuluThermo 8.0.

Порядок ограничений теплоснабжения потребителей регламентируется п. 108 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«108. Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению органа местного самоуправления поселения, городского округа, органа исполнительной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии».

Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:

- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);

- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,99988, что выше существующего норматива (0,97).

2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.

3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации представлены в таблице 8.

Из анализа стандартов раскрытия информации, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. и перечня данных представленных в таблице 39 сделан вывод, что объем и полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Таблица 8 – Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации ООО «Изотерма» на 2023 г.

	Наименование показателя
	Котельная Б.-Сыресевская СОШ

	Основное топливо
	Природный газ

	
	ВСЕГО
	1 полугодие
	2 полугодие

	Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал
	349,808
	205,516
	144,293

	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал
	347,478
	204,001
	143,477

	Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.:
	335,495
	197,202
	138,293

	- бюджетные потребители
	335,495
	197,202
	138,293

	- население
	-
	-
	-

	- прочие
	-
	-
	-

	Годовой расход условного топлива, т у.т.
	58,523
	34,558
	23,965

	Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)
	50,019
	29,436
	20,583

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	условного кг.у.т./Гкал
	167,297
	167,574
	166,916

	
	Природного газа, нм.куб./Гкал
	142,989
	143,226
	142,664


Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»

4.1.
Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС.

Изменение температурного графика системы теплоснабжения не предусмотрено.

4.2.
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 9. Как видно из таблицы 9 мероприятия по источникам тепловой энергии не планируются, установленная тепловая мощность остаётся без изменений.

Таблица 9 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид мероприятий
	Срок ввода в эксплуатацию новых мощностей, год
	Установленная мощность, Гкал/ч

	
	
	
	
	на 2020 год
	на 2034 год
	изменение (+/-)

	1
	Котельная Б.-Сыресевская СОШ
	Мероприятия не планируются
	-
	0,204
	0,204
	0


4.3.
Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка стоимости капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения осуществляется по укрупненной стоимости строительства согласно МДС 81-02-12-2011 с использованием государственных сметных нормативов-укрупненных нормативов цены строительства ГСН НЦС 81-02-2017.

 
В настоящей схеме теплоснабжения мероприятия по модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей не планируются
Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»

5.1.
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по котельным, которые задействованы в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: производство тепловой энергии ведомственной котельной остаётся на уровне базового года. Перспективное значение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии приведено на рисунке 1 и в таблице 11.
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Рисунок 1. Динамика НУР топлива на период 2020-2034 г.г

Таблица 11 – Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на производство тепловой энергии

	Показатель
	Единицы измерения
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2029 г.
	2034 г.

	Зона действия котельной Б.-Сыресевская СОШ

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	349,808
	349,808
	349,808
	349,808
	349,808
	349,808
	349,808

	НУР топлива
	кг.у.т.
	167,297
	167,297
	167,297
	167,297
	167,297
	167,297
	167,297


5.2.
Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На рассматриваемом источнике теплоснабжения в качестве основного топлива используют природный газ.

Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

6.1.
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В настоящее время ООО «Изотерма» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

6.2.
Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границами зон деятельности единых теплоснабжающих организаций в Берегово-Сыресевском сельском поселении Ичалковского муниципального района являются зоны действия источников теплоснабжения, относящихся к соответствующей теплоснабжающей организации. Зона действия источников тепловой энергии представлена в Приложении – рисунок 1.
6.3.
Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

· размер собственного капитала;

· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время ООО «Изотерма» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

6.4.
Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали. 

6.5.
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Берегово-Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района можно выделить одну существующую зону действия централизованных источников тепловой энергии. Теплоснабжающие организации, действующие на территории Берегово-Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района - ООО «Изотерма».

                                             ПРИЛОЖЕНИЕ
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Рисунок 1. Зона действия котельной Б.-Сыресевская СОШ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от 26.08.2022 г.
          

                              № 568

с. К е м л я 

О введении на территории

Ичалковского муниципального района 

особого противопожарного режима

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 24 августа 2022 г. № 559 «Об особом противопожарном режиме на территории Ичалковского муниципального района», в связи с ухудшением пожароопасной обстановки, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, постановляю:

1. Ввести на территории Ичалковского муниципального района с 1 сентября по 15 сентября 2022 года особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима ввести дополнительные требования пожарной безопасности:

осуществление передачи информационных сообщений о введении особого противопожарного режима через средства массовой информации;

проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара через средства массой информации;

организация наблюдения за противопожарным состоянием населенных пунктов

подготовка для возможного использования имеющейся водовозной, землеройной, а также приспособленной для целей пожаротушения техники, создание запасов горюче-смазочных материалов;

проверка состояния противопожарных водоемов, подъездов к ним, обеспечение дополнительных запасов воды для целей пожаротушения;

обеспечение подведомственных объектов первичными средствами пожаротушения;

усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения;

запрет разведения костров, сжигания мусора, сухой травы и бытовых отходов на всей территории Ичалковского муниципального района;

наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов и в прилегающих к ним территориях, патрулирование территорий населенных пунктов силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения;

уборка территорий организаций и сельскохозяйственных объектов от горючих отходов и мусора;

уборка территорий, прилегающих к жилым домам, хозяйственным постройкам, от горючих отходов и мусора с привлечением жильцов жилых домов;

обеспечение регулярного вывоза бытовых отходов, мусора на контейнерных площадках и с убираемой территории;

принятие неотложных мер по организации ликвидации загораний мусора и сухой травы на подведомственной территории с привлечением населения и работников подведомственных организаций;

выполнение мероприятий, исключающих возможность перехода огня от горения сухой травы на здания и сооружения в населенных пунктах и сельскохозяйственных объектов (опашка территорий, устройство минерализованных полос шириной не менее 10 метров, удаление сухой растительности);

организация патрулирования территорий населенных пунктов силами местного населения и добровольных пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ичалковского муниципального района А.А. Сусенкова.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ичалковского 

муниципального района                                                                     В.Г. Дмитриева
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